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Leicht & effizient

EP TECHNOLOGY 5.0
Durch „Electroplating“ - Elektro-Galvanisierung - entsteht eine mikrometrische Metallbeschichtung; ein
aufwendiger, technischer Prozess, der auch bei der Schmuckherstellung angewandt wird.
	 u	 keine Reibung und eine glattere Oberfläche der Platten
	 u	 keine Chemikalien für noch größere Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen
	 u	 eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Oberfläche der Platte
Die Platten sind:
	 1.	 3x härter & widerstandsfähiger*
	 2.	 3x glatter
	 3.	 sehr widerstandsfähig gegenüber Chemikalien
	 4.	 perfektes & langanhaltendes Resultat
	 5.	 schont das Haar & verleiht ihm Glanz
 Perfekte und langanhaltende Stylingergebnisse:
	 · 	 schützt das Haar
	 · 	 macht es glänzend und geschmeidig
	 · 	 die gleichmäßige und konstante Temperaturverteilung garantiert schnelle und langanhaltende 
   		 Resultate
Für die intensive professionelle Anwendung:
	 · 	 perfekte Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, Frisierprodukten und hohen Temperaturen
	 · 	 noch glattere Plattenoberfläche
	 · 	 Zeit- und Energieersparnis

Perfekte Stylingresultate
Das Hi-Tech Heizelement ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf der gesamten Platte. 

Vielseitige & einfache Anwendung
Durch die kurze Aufheizphase ist das Glätteisen sofort einsatzbereit, wobei Zeit und Energie gespart werden.
Die fünf Temperatureinstellungen von 130°C bis 210°C ermöglichen die Anwendung bei jedem Haartyp.
Dank des geringen Gewichts ist die Anwendung überaus komfortabel.
Das abgerundete Design ermöglicht auch das Kreieren perfekter Locken im Handumdrehen.
Die Zweifachspannung ermöglicht einen flexiblen Gebrauch – weltweit.  

Features
• Platten mit EP TECHNOLOGIE 5.0
• 5 Temperatureinstellungen (130°C – 150°C – 160°C – 180°C – 210°C)
• Ein-/Ausschalter und Betriebsanzeigeleuchte
• Profi-Drehkabel 2,70 m
• Zweifachspannung

Glätteisen 25 mm 

* Verglichen mit Nanotitanium Sol-Gel Platten
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